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 ÏÐÅÎÁÐÀÇÓÂÀÒÅË ÍÀ
  ÈÍÒÅÐÔÅÉÑ RS232C Â RS485

Ïðèëîæåíèå:
-Çà INTERNET äîñòúï ïî íàåòà ëèíèÿ;
-Çà èçíàñÿíå íà ëîêàëíè ìðåæè íà ãîëÿìî ðàçñòîÿíèå;

Ïðåäíàçíà÷åíèå:
Ïðåîáðàçóâàòåëÿò å ïðåäíàçíà÷åí çà îñúùåñòâÿâàíå

íà âðúçêà ìåæäó óñòðîéñòâà, ðàáîòåùè ïî ðàçëè÷íè
èíòåðôåéñíè ñòàíäàðòè çà ñåðèéíè êîìóíèêàöèè � RS232C
è RS485. Ãàëâàíè÷íîòî ðàçâúðçâàíå íà äâàòà èíòåðôåéñà
îñèãóðÿâà çàùèòà ñðåùó íàëè÷èåòî íà ïîòåíöèàëíà ðàçëèêà
ìåæäó óñòðîéñòâàòà. Ïðîìèøëåíèÿò èíòåðôåéñ RS485
îñèãóðÿâà âðúçêà ïðè ñêîðîñò íà îáìåí îò 115êáñ íà
ðàçñòîÿíèå îò íÿêîëêî êèëîìåòðà ïî îáèêíîâåíà òåëåôîííà
÷åòèðèïðîâîäíà ëèíèÿ.

Óñòðîéñòâî:
Ïðåîáðàçóâàòåëÿò å èçïúëíåí êàòî âúíøíî,

ñàìîñòîÿòåëíî óñòðîéñòâî çàõðàíâàíî îò ìðåæîâîòî
íàïðåæåíèå 220V/ 50Hz. Íåîáõîäèìèòå íèâà íà ñèãíàëèòå
çà èíòåðôåéñà RS232C ñå èçðàáîòâàò îò ñïåöèàëèçèðàíàòà
ñõåìà ADM202. Ãàëâàíè÷íîòî ðàçâúðçâàíå ñå îñúùåñòâÿâà
ïîñðåäñòâîì áúðçè îïòðîíè 6N137.

Íåîáõîäèìèòå íèâà íà ñèãíàëèòå çà èíòåðôåéñà RS485
ñå îñúùåñòâÿâàò îò ñïåöèàëèçèðàíàòà ñõåìà SN75180.
Ïîñðåäñòâîì ïîäõîäÿùà ôèëòðîâà ãðóïà å îñúùåñòâåíî
ñúãëàñóâàíå íà ëèíèÿòà îò ñòðàíà íà ïðåäàâàòåëÿ è
ïðèåìíèêà.

Èçâåäåíè ñà ñâåòîäèîäíè èíäèêàòîðè çà âèçóàëåí
êîíòðîë íà çàõðàíâàùîòî íàïðåæåíèå è ëîãè÷åñêîòî
ñúñòîÿíèå íà ïðåäàâàòåëÿ è ïðèåìíèêà.
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